
Descripción General
MELFA RV-8CRL
FACTORY AUTOMATION

Robot Industrial



Descripción del producto
La próxima oferta de Mitsubishi Electric para la línea de robots de la serie FR
El robot RV-8CRL es una herramienta de alta calidad y bajo costo que ofrece un alto 
nivel de versatilidad debido a su diseño delgado y compacto, lo que hace que el RV-
8CRL sea idóneo para una amplia variedad de aplicaciones.

BENEFICIOS CLAVE:

INNOVACIÓN 
Para la evolución de las celdas de automatización

Diseño compacto - Un suave diseño curvo complementa el delgado brazo y las 
articulaciones compactas, lo que da como resultado una ocupación de espacio 
más pequeña por parte de la base. Además del diseño compacto y delgado, su 
estructura presenta una mínima protuberancia en la parte delantera, trasera y 
en los lados, lo que reduce la posible interferencia con los alrededores mientras 
el robot está en funcionamiento. Esto lo convierte en una buena opción para las 
celdas de automatización y los equipos de fabricación.

Ampliación de la zona de trabajo útil - Con una capacidad de carga máxima 
de 8 kg y un alcance máximo de 931 mm, el RV-8CRL minimiza la zona de 
interferencia y el radio de rotación “en mínimo” para brindar una zona de trabajo útil 
más extensa.

Cableado de usuario incorporado en el brazo - Los cables de señal y los tubos 
de aire utilizados para los controles de las pinzas están incorporados desde la base 
hasta el antebrazo. Ambos extremos del cable de señal tienen conectores D-Sub 
universales que permiten una fácil instalación para diversas aplicaciones.

MANTENIMIENTO
Facilidad de mantenimiento

Estructura simplificada - La simplificación de la estructura del brazo del robot ha 
mejorado la eficiencia y la fiabilidad de la transmisión, que a su vez ha mejorado la 
facilidad de mantenimiento.

Sin batería de reserva - No se requieren baterías para respaldar los codificadores 
internos, esto reduce el costo y permite ahorrar tiempo, además de eliminar el 
riesgo de perder las coordenadas de origen debido a una falla de la batería.

Un mayor índice de IP - La clasificación IP65 viene de manera estándar con 
características de resistencia ambiental que permiten su instalación en plantas y 
equipos donde se requieren clasificaciones IP más altas.
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ESPECIFICACIONES

RV-8CRL-D-S15

GRADOS DE LIBERTAD 6

INSTALACIÓN Montaje en piso, techo y pared con limitación J1

ESTRUCTURA Tipo de articulación múltiple, vertical

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO Servomotor AC HK-KT (freno incorporado en todos los ejes)

CARGA MAX. / CLASIFICACIÓN [KG] 7/8

ALCANCE MÁXIMO [MM] 931

RANGO DE OPERACIÓN

J1 GRADOS ±170

J2 GRADOS ±100

J3 GRADOS 0 a + 165

J4 GRADOS ±200

J5 GRADOS ±120

J6 GRADOS 360

VELOCIDAD MÁXIMA

J1 GRADOS/SEG 288

J2 GRADOS/SEG 321

J3 GRADOS/SEG 360

J4 GRADOS/SEG 337

J5 GRADOS/SEG 450

J6 GRADOS/SEG 720

VELOCIDAD MÁXIMA COMPUESTA [MM/SEG] 10,500

REPETIBILIDAD DE LA POSICIÓN [MM] ±0.02

TIEMPO DEL CICLO [SEG] 0.44

MASA [KG] 41

AMBIENTE IP65

HERRAMIENTA DE CABLEADO 15 puntos D-SUB

HERRAMIENTA DE TUBOS NEUMÁTICOS Ø6  X 2

CONTROLADOR CR800-D



5 5

Ejemplos de aplicación

Inspección de calidad

Carga / Descarga

Maquinaria

Pick and place

José Marín 2750, Sáenz Peña (B1674AKD) 
Partido de Tres de Febrero
Buenos Aires, Argentina

Lunes a viernes, 8:30 a 17:30 hs.

ventas@kdk-argentina.com 

11 6252 5194

11 7078 0939


