‘ MITSUBISHI Automating the World
AV N ELECTRIC

Changes for the Better
FACTORY AUTOMATION
Servomotores J5y JET

Descripcion General
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MITSUBISHI ELECTRIC SERVO SYSTEI\V

Alto rendimiento, flexibles y faciles de usar
para cada aplicacion




S TR e SYSTE“I"/ La Serie MELSERVO-J5 ofrece tecnologia de punta, rendimiento lider en la industria
0- y funciones servo avanzadas que permiten a los usuarios desbloquear el potencial no
utilizado en varias industrias.

Conecte al iQ-R los médulos de movimiento CC-Link IE TSN para configurar un sistema de alta velocidad y precision, permitiendo
al usuario innovacion revolucionaria con mantenimiento predictivo, ajuste rapido de la maquina, tiempo de estabilizacion corto, alta
resolucion del codificador, etc.

Capacidades Resolucion de encoder Frecuencia respuesta
100W hasta 7kW VAC y 30W en VCD 67,108,864ppr 3.5 kHz

MR-J5 usa CC-Link IE TSN, una red de comunicacion de 1 Gbps abierta basada en Ethernet, la cual permite la sincronizaciéon de
tiempo entre todos los dispositivos conectados e incluye servoamplificadores, médulos de movimiento, E/S, PLC, etc; facilitando la
infraestructura de loT en la industria.

MR-J5 también tiene la opcién de comunicacion EtherCAT lo que permite un ciclo de comunicacion de 125us.

Motion control Motion control

ﬂ, Printing device

Caracteristicas:

¢ One-Touch Tunning y ahora
Quick Tunning
e Mantenimiento preventivo a través de I1A
e Opcion de Bus comun
e Control de posicion, velocidad y torque
e Deteccion de marca y corte al vuelo
e Control sincrono avanzado
e Compensacion de pérdida por
friccion o torsion
¢ Posicion absoluta
e Control supresor avanzado de vibracion
e Filtros de supresion de resonancia
¢ Diagndstico de maquina
e Simple Motion
* Motorizer (Software de Disefio)
¢ MR-Configurator
(Software de configuracion)
e Funcion de leva electronica




Speed frequency Minimum Bscodii Encoder
response communication cycle* resolution
3.5

Maisart

La funcién de diagndstico de la maquina detecta el deterioro relacionado con la edad,
basandose en la friccion y vibracion de elementos mecanicos.

Componentes de accionamiento como husillos de bolas, bandas y engranajes.

MR-JET ha sido disefiado para eficientar de forma revolucionaria el uso y puesta
MITSUBISHI ELECTRIC SERVO SYSTEM . . L. . .,
MELSERI/O_ E en marcha de los sistemas servos, ofreciendo un facil cableado, configuracion,
sintonizacion, medidas estandarizadas en todas las capacidades de la familia del

servoamplificador, alta precision y desempefio para presupuestos exigentes.

Capacidades Resolucion de encoder Frecuencia respuesta
100W hasta 7kW VAC y 30W en VCD 4,194,304ppr 2.5 kHz

Los servoamplificadores de alto

rendimiento de la Serie

: MELSERVO-JET cuentan con un sistema

CHARGE de control Unico que es mas potente que
MELSERVO-JET nunca, permitiendo flexibilidad en redes,

funciones avanzadas de control, alta

¥ PULL CC LinklE TSN
J precision y velocidad de respuesta.

-

MR-JET hace uso de la red

CC-Link IE TSN para realizar un control
de procesos de alta velocidad y de alta
precisién, asimismo, permite una red
determinista con un flujo de datos amplio
para todos los niveles de control.
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Los servoamplificadores también son
compatibles con
CC-Link IE Field Network Basic.

EtherCAT® es compatible con
MR-JET-G-NT.
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Conexion

La conexion de entradas y salidas, asi como la conexion de

—
red se encuentran en la parte superior. Eth e rc AT v
®

La conexion de potencia y de enconder se encuentran en la
parte inferior del servoamplificador.

MR-JET usa tecnologia de Control Simple Motion y también PLC Open Motion Control con funciones de bloque y
ST (Texto estructurado).

= Servo amplifier ® Supported

Power Supply Rated Rotary servo | Linear servo Control mode Fully closed
specifications output motor motor Velocity loop control

MR-JET-G CC-Link IETSN

200VAC ° ° ° ° ° °
MR-JET-G-N1 EtherCAT®

Nota: MR-JET-G tambien soporta la red CC-Link IE Field Network Basic.

ventas@kdk-argentina.com D José Marin 2750, Saenz Pefia (B1674AKD)
I( ( @ Partido de Tres de Febrero
: 11 6252 5194 Buenos Aires, Argentina

ARG E N TI N A % 117078 0939 Lunes a viernes, 8:30 a 17:30 hs.




